
- Casque sans fil pliable et ergonomique 
- Liaison numérique sans bruit de fond 
- Batterie lithium rechargeable
- Grande autonomie : 50 H
- Chargeur rapide : 2 H

22,5 cm 27 cm 24x11 cm 30x36 cm 45x38 cm

nos revendeurs sur: 
www.xpmetaldetectors.com

WS1 & WS3

• Performant, rapide, analyse des métaux par Multi-tonalités (1)
• Seuil de basculement des ferreux en tonalité grave ajustable (1)
• Circuit émetteur du casque sans fil intégré de série (2 cannaux)
• Décalage de fréquence pour éviter les perturbations (Freq1/Freq2) (2)
• Réglage: Sensibilité, Effets de sol (2), volume sonore de la tonalité  
   grave réglable (1), Silencieux (1)

• Disque DD en carbone, coulé en resine allégée, 22.5 ou 27 cm de série 
• Housse de protection du boîtier sur la canne ou la ceinture
• Canne S Télescopique ergonomique et innovante
• Détecteurs très légers et équilibrés 
• Housse de protection, Casque (1) et protège disque fournis
• En option: chargeur, 5 disques, 2 casques sans fil
• Garantie XP 5 ans

Les performances XP au meilleur prix !
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>  Garantie XP 5 ans !
    >  5 Disques, 2 casques sans fil optionnels ! 
        >  Canne en S téléscopique ergonomique !
            >  Émetteur pour casque sans fil integré !
                >  Léger : 950 g (port ceinture) 1.5 kg (port sur canne)

                Fabriqué en France 

Détecteur à la ceinture   
950 g en main ! 

Oreillette déclipsable: 
Connectez votre propre casque !

399 €* 649 €* 749 €*
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                  Respectons la loi n° 89-900 et protégeons le patrimoine archéologique.


